Passion for Precision

PMB

Vlastnosti

- Odolny proti vodé na skoro v§ech
povrsich

- Svétlostaly a rychleschnouci

. Z&dné obtézujici pady znadkovate béhem
prace diky upeviiovaci sponé

- Obzvlasté vhodny na plast, karton, kov,
sklo, pryz a dfevo

Aplikace

- Suché drevo
- Papir / karton
- Kov

- Sklo

- Pryz

- Plast

Vyrobce

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25

6840 Gobtzis, Austria

T +43 5523 533800

www.sola.at, sola@sola.at

SOLA-Messwerkzeuge SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG GmbH & Co. KG

Unteres Tobel 25 Heuriedweg 69

6840 Gbtzis, Austria 88131 Lindau, Germany

T +43 5523 53380-0 T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.at sola@sola.at, www.sola.de

PU Jednotkabaleni VP Baleni (O Ve f6lii /v satku / nebaleno

Model Délka Délka PU VP Obj.

EAN

PMB 13.8 cm 5,4 inch 1 3 66081120

9002719041238

Technicka Data

Néazev vyrobku Permanentni znackovag, barva ¢erna
Provozni teplota 5°Caz40°C

Material Vysoce kvalitni plast

Barva barva ¢erna

Skladovaci teplota 5°Caz20°C

Tuha 1,5-3,0mm

SOLA Suisse AG

Grenzstrasse 24

9430 St. Margrethen, Switzerland
T +4171740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

=1Samoobsluzné baleni & Zabaleno v kartonu & Prepravni obal (5] Kufiik



	Passion for Precision
	PMB
	Vlastnosti
	Technická Data
	Aplikace
	Výrobce


