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Vlastnosti

- Stabilni hlinikovy | profil

- Trubicové libely z nerozbitného
akrylového skla pro neruseny vyhled

- Integrovany Ghlomér 45° (bez moznosti
nastaveni)

- Protinarazové koncovky

Aplikace

- Horizontalni méfeni
- Vertikalni méreni

- Méfeni Ghlu / sklonu

Vyrobce

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25

6840 Gotzis, Austria

T +43 5523 533800

www.sola.at, sola@sola.at

Model Délka PU VP Obj. EAN
15 30 30 cm 1 0O 01254301 9002719008521
I5 40 40 cm 1 0O 01254501 9002719008538
15 50 50 cm 1 0O 01254701 9002719008552
15 60 60 cm 1 0O 01254801 9002719008569
15 80 80 cm 1 0O 01255101 9002719008378
5100 100 cm 1 0O 01255301 9002719008590
15120 120 cm 1 0O 01255401 9002719008385

Technicka Data

Néazev vyrobku

Vodovéha s | profilem

Rozméry 58 x 25 mm
Material Hlinik

Povrch eloxovano
Barva barva stfibrna

Hmotnost profilu

650 g/m

Tolerance méfeni ve standardni poloze

1,00 mm/m (0 057°)

Pocet horizontalnich libel

1

Pocet vertikalnich libel

1

Zvladtnosti Uhlova libela 45°
Méfici plocha eloxovano
Koncovka 1dil.

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG

Unteres Tobel 25

6840 Gotzis, Austria

T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

PU Jednotka balenf VP Baleni

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69

88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585

sola@sola.at, www.sola.de

O Ve fdlii / v satku / nebaleno

SOLA Suisse AG

Grenzstrasse 24

9430 St. Margrethen, Switzerland
T +4171740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

=1Samoobsluzné baleni & Zabaleno v kartonu & Prepravni obal
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