Passion for Precision

SLGI 2

Vlastnosti

- Horizontalni a vertikalni libela s vysokou
presnosti méreni

- Extrémné robustni profil z vysoce kvalitni
slitiny hliniku pro dlouhou Zivotnost

- Lepsi, rychlejsi a presnéjsi odecitani
hodnot diky patentovanym libelam SOLA
FOCUS

- Kompaktni libela z nerozbitného
akrylového skla s 30 lety zaruky na
tésnost

- Protinarazové koncovky

- Integrované Uchyty pro vyssi pracovni
komfort

Aplikace
- Horizontalni méfeni
- Vertikalni méreni

Vyrobce

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25

6840 Gotzis, Austria

T +43 5523 533800

www.sola.at, sola@sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG

Unteres Tobel 25

6840 Gbtzis, Austria

T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69

88131 Lindau, Germany

T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

PU Jednotkabaleni VP Baleni (O Ve fdiii /v satku / nebaleno

=1Samoobsluzné baleni

Model Délka PU VP Obj. EAN
SLGI 2 200 200 cm 1 O 02014631 9002719020264
SLGI 2 250 250 cm 1 O 02014931 9002719044055

Technicka Data

Néazev vyrobku

Stahovaci laf

Rozméry 100 x 18 mm
Material Hlinikovy duty profil
Povrch barva pfirodni
Barva barva pfirodni

Hmotnost profilu

870 g/m

Tolerance méfeni ve standardni poloze

0,75 mm/m (0 043°)

Tolerance méfeni v obracené poloze

1,00 mm/m (0,057°) az 250 cm

Pocet horizontalnich libel

1

Pocet vertikalnich libel

1

Uchyty

2 (inliegend)

Koncovka

1dil.

SOLA Suisse AG

Grenzstrasse 24

9430 St. Margrethen, Switzerland
T +4171740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch
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