
Passion for Precision

Vlastnosti
Tuhy obdélníkového průřezu pro
obzvláště přesné značení
Robustní a spolehlivý vysouvací
mechanizmus
Snadná výměna tuhy díky šroubovacímu
tlačítku
Tělo z trvanlivého plastu ABS, velikost
vhodná do ruky
Voděodolná s dlouhou životností, bez
obsahu dřeva

Aplikace
Beton
Cihly
Suché dřevo
Papír / karton

Výrobce
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Model Délka Délka PU VP Obj. EAN

CPM 15.5 cm 6,1 inch 10 66026120 9002719044239

Technická Data

Název výrobku Tesařská tužka

Provozní teplota -10 °C až +40 °C

Materiál Vysoce kvalitní plast

Tuha Grafit, tvrdost HB

CPM

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

PU Jednotka balení  VP Balení   Ve fólii / v sáčku / nebaleno  Samoobslužné balení  Zabaleno v kartonu  Přepravní obal  Kufřík
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