Passion for Precision

RCB

Vlastnosti

- Precizni vyrovnani laserovych linii s
pomoci dalkového ovladace na
vzdalenost az 30 m

- Moznost ota€eni o 360° pro projekci
vertikélnich laserovych linii, se 3
nastavitelnymi rychlostmi

- Jemné vyskové sefizeni v rozsahu 20 mm
pro projekci horizontalnich laserovych linii

- Urceno pro liniové lasery s 1/4" zavitovym
upevnénim

- Akumulator se dobiji pres kabel USB-C

Vyrobce

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25

6840 Gotzis, Austria

T +43 5523 533800

www.sola.at, sola@sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG

Unteres Tobel 25

6840 Gotzis, Austria

T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69

88131 Lindau, Germany

T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de
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Technicka Data

Néazev vyrobku

elektricky nastavitelny drzak laseru

Provozni teplota

0°C az +50 °C

Stuper kryti

IP54

RCB: Lithium-iontovy akumulator (2200 mAh)

Napdjeni Dalkové ovladani: Li-polymerovy akumulator (200 mAh)
Doba provozu (pfi 20 °C) 900 pouziti

Material Plast ABS

Barva barva ¢erna / Cervend

Hmotnost 550 g

Pracovni dosah

20 mm vertikalné
oto¢né o 360° (3 rychlosti)

Zavit stativu 1/4"
Prepravni délka 17 cm
Max. zatizeni 1,2 kg
Oblast pouziti s dalkovym ovladanim 30m

SOLA Suisse AG

Grenzstrasse 24

9430 St. Margrethen, Switzerland
T +4171740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

& Zabaleno v kartonu

& Prepravni obal
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