
Passion for Precision

Eigenschaften
Kontrastreiches LCD-Display für exakte
digitale Winkelmessungen
HOLD Funktion zum Speichern von
Messwerten und ZERO Funktion für
inkrementelle Messungen
Manuelle Fixierung der Schenkel zur
präzisen Übertragung von Winkelmaßen
Integrierte Anschlagkante für genaue und
zuverlässige Messungen
Als Lineal einsetzbar mit fortlaufender
mm/cm Skala über beide Schenkel
Robuste, formstabile Schenkel mit
Versteifungsrippen

Hersteller
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Modell Länge VE VP Art. Nr. EAN

WMD 200 200 mm 4 56052301 9002719044307

WMD 500 500 mm 4 56052401 9002719044321

Technische Details

Artikelbezeichnung elektronischer Winkelmesser

Messtoleranz 0.30°

Skalierung mm/cm, 2-teilig, gelasert

Material Klinge Aluminium

Oberfläche Klinge eloxiert

Farbe Klinge schwarz

Skalen-Raster 1 mm

Winkelmaß 270°, variabel 0° - 270°

Ablesung Display 0.10°

WMD

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

VE Verpackungseinheit  VP Verpackung   in Folie/im Beutel/unverpackt  SB-Verpackung  Verkaufskarton  Transportschutztasche  Koffer
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