
EIGENSCHAFTEN:EIGENSCHAFTEN:
Bruchsicheres 2-K-Kunststoff-Gehäuse
Exakte 2-teilige Bandbremse für präzise
Innenmessungen
Stoßdämpfersystem für schonenden
Bandstopp
Dauerhafte Präzision und Schutz vor
Beschädigung durch verstärkten
Bandanfang
Metallaufhänger für sicheres Arbeiten in
der Höhe
Endhaken mit Nut ermöglicht Fixierung an
Nägeln oder Schrauben

Modell Länge Bandbreite

PRO-TM 3 ME 3 m 19 mm
PRO-TM 5 ME 5 m 19 mm
PRO-TM 8 ME 8 m 25 mm

Technische Details:Technische Details:
Artikelbezeichnung Rollbandmaß
Skalierung mm/inch
EG-Genauigkeitsklasse I
Material Band Stahl
Oberfläche Band matt lackiert, gelb
Endhaken rostfreier Stahl, gleitend
Bandstopp Bremse, 2-teilig
Nieten für Endhaken 2
Einzugsdämpfung Endhaken Stoßdämpfer
Verstärkungsplatte rostfreier Stahl
Material Gehäuse ABS/TPE
Farbe Gehäuse rot/schwarz
Gürtelclip rostfreier Stahl (8m: Kunststoff, 2-teilig)
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