
EIGENSCHAFTEN:EIGENSCHAFTEN:
Messtoleranz Solatronic-Modul:
0.05° bei 0° und 90°
0.1° zwischen 1° und 89°
Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung
der App SOLA Measures
Umschaltbare Neigungsanzeige in °, %,
mm/m und in/ft
HOLD Funktion zum Speichern von
Messwerten und zur Übertragung von
Winkeln
Zuschaltbare akustische Signalführung
bei schwierigen Sichtverhältnissen
Komfortables Ablesen durch reversible
Anzeige bei Umschlagmessungen

Modell Länge

RED 60 laser digital 60 cm

Technische Details:Technische Details:

Artikelbezeichnung Laser-Wasserwaage mit elektronischem
Neigungsmesser und Bluetooth

Dimension 59 x 27 mm
Schutzklasse IP65
Stromversorgung 5 x 1.5 V (AAA) Batterien
Betriebsdauer (bei 20
°C) 16 h

Laserklasse 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Ausgangsleistung < 1.0 mW
Wellenlänge 650 nm
Material Aluminium
Oberfläche beschichtet
Farbe rot
Profilgewicht 890 g/m
Messtoleranz
Standardposition 0.25 mm/m (0.014°)

Waagrechtlibellen 1
Senkrechtlibellen 1
Sonderheit Solatronic-Modul Bluetooth
Messfläche beschichtet
Endkappe 1-K + 2-K
Messtoleranz Laser ±0.15 mm/m (0.008°)
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