Passion for Precision

SB

Eigenschaften

- Besonders geeignet fir dunkle und glatte

Oberflachen, Metall, Gummi
- Leichtes Anspitzen
- Kréftige Mine
- Hohe Bruchfestigkeit

Anwendungen

- Holz trocken

- Metall

- Fliesen/Keramik

- Glas

- Gummi

- Kunststoff

- Dunkle Oberflachen

Hersteller

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25

6840 Gotzis, Austria

T +43 5523 533800

www.sola.at, sola@sola.at

SOLA-Messwerkzeuge SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG GmbH & Co. KG

Unteres Tobel 25 Heuriedweg 69

6840 Gbtzis, Austria 88131 Lindau, Germany

T +43 5523 53380-0 T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.at sola@sola.at, www.sola.de

VE Verpackungseinheit VP Verpackung O in Folie/im Beutel/unverpackt

Modell Liange Liange

VE VP Art. Nr. EAN

SB 24 24 cm 95"

%5 66022520 9002719023920

Technische Details

Artikelbezeichnung Signal-Bleistift
Betriebstemperatur -10 °C bis +50 °C
Material Lindenholz

Mine Farbmine mit Wachsanteil

SOLA Suisse AG

Grenzstrasse 24

9430 St. Margrethen, Switzerland
T +4171740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch
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