
Passion for Precision

Propiedades
Enrollado de la cuerda seis veces más
rápido gracias al mecanismo de manivela
Carcasa de aluminio fundido a presión,
ligera y robusta
Visor de seguridad para comprobar la
cantidad restante de tiza en el dispositivo
Manivela de acero reforzado
Espacio de almacenamiento integrado
para el gancho
Cómoda extracción de la cuerda: Función
de marcha libre empujando el eje de la
manivela

Fabricante
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Modelo Longitud Unid. VP Nº ref. EAN

CLAS 30 m 1 66114201 9002719046288

Detalles técnicos

Denominación del artículo Cuerda para marcar

Material Fundición de aluminio

Superficie Revestido

Color de la carcasa rojo/negro

Relación de transmisión de la manivela 6:1

Material de la cuerda Multifilamento de poliéster

Longitud de la cuerda 30 m

Max. Resistencia a roturas (ISO 2062) 196 N (±3 %)

CLAS

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

Unid. Contenido del paquete  VP Embalaje   Lámina de PE/bolsa de PE/sin embalar  Embalaje de autoservicio  Caja de cartón  Bolsa de transporte  Maleta
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