Passion for Precision

H 2.4/12

Propiedades

- Longitud de 2,4 m especialmente
disefiada para construcciones en seco e
interiorismo

- El abedul nérdico garantiza una gran
elasticidad y una alta resistencia a la
rotura

- Bisagras ocultas para una mejor lectura

- Barniz protector altamente resistente a la
abrasion, repelente de la suciedad y
resistente a la humedad

- Robustas bisagras de acero para muelles
de alta calidad, con revestimiento de
epoxi para una protecciéon éptima frente a
la corrosion

Fabricante

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25

6840 Gotzis, Austria

T +43 5523 533800

www.sola.at, sola@sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG

Unteres Tobel 25

6840 Gotzis, Austria

T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69

SOLA-Messwerkzeuge

88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

Modelo Longitud

Unid. VP N° ref.

EAN

H2.4/12 24m

10 ™ 53010801

9002719035435

Detalles técnicos

Denominacién del articulo

Metro sueco original

Material Abedul nérdico

Superficie lacado, natural

Graduacién mm/cm, doble, impresa a ambos lados
NUmero de segmentos 12

Grosor de los segmentos 2,4 mm

Clase de precision CE

Articulaciones

Acero con revestimiento de epoxi

SOLA Suisse AG

Grenzstrasse 24

9430 St. Margrethen, Switzerland
T +4171740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch
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