
PROPIEDADES:PROPIEDADES:
Máxima precisión de medición en las
posiciones normal e invertida
Perfil en I de aluminio grande y extra
resistente para una máxima estabilidad
Gracias a las burbujas de precisión con
gran sensibilidad, se muestran con
claridad las desviaciones más pequeñas
Lectura mejor, más rápida y más precisa
gracias a las burbujas patentadas
Burbujas de bloque de vidrio acrílico a
prueba de rotura con lente de aumento
(+60 %) y garantía limitada de por vida
Mangos integrados para mayor
comodidad de trabajo

APPLICATIONS:APPLICATIONS:
Medición horizontal
Medición vertical

Modelo Longitud Longitud

HPL 75 75 cm 29.5 inch

Detalles técnicos:Detalles técnicos:
Denominación del artículo Nivel de burbuja de precisión
Dimension 3.94 in. x 0.98 in. (100 x 25 mm)
Material Aluminio
Superficie Anodizado
Color Plata
Peso del perfil 0.79 lb/ft (1181 g/m)
Tolerancia de medición en posición estándar 0.0003 in./in. (0.3 mm/m, 0.017°)
Tolerancia de medición en posición invertida 0.0005 in/in. (0.50 mm/m, 0.029°)
Burbujas horizontales 1
Burbujas verticales 1
Superficie de medición Anodizado
Agarraderas 2
Tapón 1-C
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