Passion for Precision
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Propiedades

- Estable perfil en | de aluminio

- Burbujas de tubo de vidrio acrilico a
prueba de rotura para una vista sin
distorsiones

- Cota de angulos integrada de 45° (fija)

- Tapones a prueba de impactos

Aplicacion

- Medicién horizontal

- Medicion vertical

- Medicién de angulos/inclinacion

Fabricante

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25

6840 Gotzis, Austria

T +43 5523 533800

www.sola.at, sola@sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG

Unteres Tobel 25

6840 Gbtzis, Austria

T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

Heuriedweg 69

Unid. Contenido del paquete VP Embalaje

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG

88131 Lindau, Germany

T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

O Lémina de PE/bolsa de PE/sin embalar

Modelo Longitud Unid. VP N° ref. EAN
15 30 30 cm 1 O 01254301 9002719008521
15 40 40 cm 1 O 01254501 9002719008538
15 50 50 cm 1 O 01254701 9002719008552
15 60 60 cm 1 O 01254801 9002719008569
15 80 80 cm 1 O 01255101 9002719008378
15100 100 cm 1 O 01255301 9002719008590
15120 120 cm 1 O 01255401 9002719008385

Detalles técnicos

Denominacién del articulo

Nivel de burbuja en |

Dimension 58 x 25 mm
Material Aluminio
Superficie Anodizado
Color Plata

Peso del perfil 650 g/m

Tolerancia de medicién en posicién estandar

1,00 mm/m (0,057°)

Burbujas horizontales

1

Burbujas verticales

1

Particularidad

Burbuja de 45° de angulo

Superficie de medicion

Anodizado

Tapoén

1-C

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24

9430 St. Margrethen, Switzerland

T +4171740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

[=1Embalaje de autoservicio

& Caja de cartén

[ﬁ Maleta

3 Bolsa de transporte



	Passion for Precision
	I5
	Propiedades
	Detalles técnicos
	Aplicación
	Fabricante


