
Passion for Precision

Propiedades
Resistente cinta de acero con
recubrimiento de fosfato protegido frente
a la corrosión
Trabajo sin deslumbramientos y fácil
lectura de los resultados de medición
gracias a la pintura antirreflejante
La manivela plegable protege frente a
lesiones
Gancho final multifunción para fijar la
cinta de forma segura a tubos, clavos o
tornillos
Carcasa de plástico de 2 componentes
resistente a la rotura
Máxima protección frente a suciedad y
daños

Fabricante
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Modelo Longitud
Anchura de la

cinta Unid. VP Nº ref. EAN

EP 20 20 m 13 mm/m 2 50080301 9002719024101

EP 30 30 m 13 mm/m 2 50080501 9002719024552

EP 50 50 m 13 mm/m 2 50080601 9002719024125

Detalles técnicos

Denominación del artículo Cinta métrica

Graduación mm

Clase de precisión CE I

Material de la cinta Acero

Superficie de la cinta pintura mate, blanca

Gancho final Multifunción

Remaches para ganchos finales 2

Placa de refuerzo Plástico

Material de la carcasa ABS/TPE

Color de la carcasa rojo/negro

Cinta de repuesto bajo pedido

Forma de la carcasa Cápsula

Principio de la cinta B, A bajo pedido

Relación de transmisión de la manivela 1:1

EXPLORER

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

Unid. Contenido del paquete  VP Embalaje   Lámina de PE/bolsa de PE/sin embalar  Embalaje de autoservicio  Caja de cartón  Bolsa de transporte  Maleta
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