Passion for Precision

KB

Propiedades

- Especialmente adecuadas para madera
himeda

- Escribe en superficies himedas y lisas

- Mina robusta

- Alta resistencia a la rotura

- No se puede borrar

Aplicacion

- Madera seca

- Papel/cartén

- Madera himeda
- Metal

Fabricante

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25

6840 Gotzis, Austria

T +43 5523 533800

www.sola.at, sola@sola.at

SOLA-Messwerkzeuge SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG GmbH & Co. KG

Unteres Tobel 25 Heuriedweg 69

6840 Gbtzis, Austria 88131 Lindau, Germany

T +43 5523 53380-0 T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.at sola@sola.at, www.sola.de

Modelo Longitud Longitud Unid. VP N° ref. EAN
KB 24 24 cm 9,5 inch 100 = 66012520 9002719016038
Detalles técnicos

Denominacién del articulo Lapiz para copiar

Temperatura de funcionamiento De -10 °C a +50 °C

Material Madera de tilo

Minas 2/3 mina de grafito, 1/3 mina para copiar

SOLA Suisse AG

Grenzstrasse 24

9430 St. Margrethen, Switzerland

T +41 71740 1616

info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

3 Bolsa de transporte [ﬁ Maleta

Unid. Contenido del paquete VP Embalaje O Lamina de PE/bolsa de PE/sin embalar =1 Embalaje de autoservicio & Caja de cartén
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