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Caractéristiques

- Fiole horizontale et verticale, a fraisage
CNC, précise

- Verre acrylique, résistant a la rupture, non
électro-conducteur

- Compact, léger, maniable

- Résistant contre I'eau, la chaleur et le
froid

- Graduation imprimée par pas de 1 mm

- Transparent

Applications
- Mesure horizontale
- Mesure verticale

Fabricant

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25

6840 Gotzis, Austria

T +43 5523 533800

www.sola.at, sola@sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG

Unteres Tobel 25

6840 Gotzis, Austria

T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69

T +49 8382 28585

Qté Lot VP Emballage

SOLA-Messwerkzeuge

88131 Lindau, Germany

sola@sola.at, www.sola.de

O Film/Sac en PE/non emballé

Modell Longueur Qté VP N° de réf. EAN
R 100 10cm 1 0O 01622101 9002719042914
R 100 10 cm 4 = 01622120 9002719042938
R 100 10cm 10 5 01622142 9002719043034
Détails techniques

Description de l'article Niveau & bulle compact

Dimension 100 x 50 x 15 mm

Matériau Verre acrylique

Couleur transparent

Tolérance de mesure position standard 1,00 mm/m (0,057°)

Fioles horizontales 1

Fioles verticales 1

Surface de mesure Verre acrylique

SOLA Suisse AG

Grenzstrasse 24

9430 St. Margrethen, Switzerland

T +41 71 740 1616

info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

=1 Emballage libre-service & Carton de vente & Sac de transport [ﬁ Mallette
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