
Passion for Precision

Caractéristiques
Bois dur, certifié et sans éclats sous des
exigences élevées
Vernis de protection résistant à l'humidité,
repoussant la poussière et ultra résistant
à l'usure
Graduation continue comprimée en
mm/cm sur les deux côtés et inch sur le
fond
Charnières solides en laiton
Embouts en laiton

Fabricant
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Modell Longueur Qté VP N° de réf. EAN

S 1/4 1 m 10 54210101 9002719019398

Détails techniques

Description de l'article Mètre pliant de charpentier

Matériau Bois massif, certifié

Surface laqué, naturelle

Graduation mm/cm, en 1 parties, imprimé des deux côtés

Nombre d'éléments 4

Épaisseur élément 5,1 cm

Articulations Laiton

S 1/4

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

Qté Lot  VP Emballage   Film/Sac en PE/non emballé  Emballage libre-service  Carton de vente  Sac de transport  Mallette
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