
Passion for Precision

Caractéristiques
Boîtier en magnésium extrêmement léger
et résistant
Déroulement facile du cordon :
déroulement libre en appuyant sur l'axe
de la manivelle
Insertion 5 x plus rapide du cordon grâce
au mécanisme à manivelle
Grande capacité du réservoir de poudre
de couleur
Crochet d'extrémité trempé
Cache intégré pour le crochet

Fabricant
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Modell Longueur Qté VP N° de réf. EAN

CLP 30 30 m 6 66110601 9002719023036

Détails techniques

Description de l'article Cordeau de traçage

Matériau Magnésium coulé sous pression

Surface revêtement en poudre électrostatique

Couleur boîtier rouge/Noir

Clip ceinture Acier inoxydable

Vitesse d'enroulement 5:1

Matériau cordelette Multifilament polyester

Longueur cordelette 30 m

Tolérance de résistance à la déchirure (ISO 2062) 234 N (±3 %)

CLP

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

Qté Lot  VP Emballage   Film/Sac en PE/non emballé  Emballage libre-service  Carton de vente  Sac de transport  Mallette
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