
Passion for Precision

Caractéristiques
Contenu du set : X PRO 48"+24"+10" (Pro
Set) ou X PRO 59"+32" (Tub + Shower
Set)
Meilleure lecture, plus rapide et plus
précise grâce aux fioles brevetées SOLA
FOCUS
Fioles blocs en verre acrylique résistantes
à la rupture avec lentille grossissante
(+60 %) et une garantie limitée à vie
Meilleure lisibilité à la tombée de la nuit
grâce à la plaquette lumineuse optimisée
SOLA
Précision de mesure très élevée en
mesure normale et inversée
Profilé en aluminium rigide, ergonomique
pour des résultats de mesure précis à
long terme

Applications
Mesure horizontale
Mesure verticale

Fabricant
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
www.sola.at

Accessoires inclus
X PRO 48"+24"+10" (Pro Set) ou X PRO 59"+32"
(Tub + Shower Set)

Modèle Longueur Qté EM SKU UPC

X PRO 48"+24"+10" PRO SET 1 LSX482410 885829001298

X PRO 59"+32" TUB + SHOWER SET 1 013735XSO1 885829001847

Détails techniques

Description de l'article Niveau à bulle à profilé tubulaire

Dimension 2.05 in. x 0.98 in. (52 x 25 mm)

Matériau Aluminium

Surface revêtement en poudre électrostatique

Couleur rouge

Poids de profilé 0.42 lb/ft (630 g/m)

Tolérance de mesure position standard 0.0005 in./in. (0.50 mm/m, 0.029°)

Tolérance de mesure position inversée 0.00075 in./in. (0.75 mm/m, 0.043°)

Fioles horizontales 1

Fioles verticales 1

Surface de mesure revêtement en poudre électrostatique

Embouts 2-K

X PRO SET

Keson LLC, 810 N. Commerce Street, Aurora, IL 60504, T (800) 345-3766, info@sola.us, www.sola.us

Qté Lot  EM Emballage   Film/Sac en PE/non emballé  Emballage libre-service  Carton de vente  Sac de transport  Mallette
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