
CARACTÉRISTIQUES:CARACTÉRISTIQUES:
Cadre en aluminium robuste combiné au
plastique ABS pour une durée de vie
élevée et un poids faible
Bande magnétique avec force adhésive
élevée
Surface de mesure avec rainure en V
pratique pour tubes
La fenêtre dans le cadre et grandes fioles
pour une lisibilité optimale
Fiole à 4 anneaux pour afficher une
inclinaison jusqu'à 2 % pendant une
mesure horizontale
Compact, léger, maniable

APPLICATIONS:APPLICATIONS:
Mesure horizontale
Mesure verticale
Mesure d'angle/d'inclinaison

Modèle Longueur Longueur

T PRO 23 cm 9 inch

Détails techniques:Détails techniques:
Description de l'article Niveau à bulle Torpedo

Dimension 9.06 in. x 0.59 in. x 1.69 in (230 x 15 x 43
mm)

Matériau Aluminium/plastique ABS
Couleur noir/rouge
Tolérance de mesure position
standard 0.001 in./in. (1.00 mm/m, 0.057°)

Fioles horizontales 1
Fioles verticales 1

Particularité Fiole d'angle 45°, fiole à 4 anneaux (pente à
2 %)

Surface de mesure Aluminium/rainure en V
Aimant Bande magnétique
Aimant Oui

T PROT PRO
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