
Passion for Precision

Caractéristiques
Écran LCD à fort contraste pour des
mesures numériques précises des angles
fonction HOLD pour le stockage des
valeurs de mesure et fonction ZERO pour
les mesures incrémentielles
Fixation manuelle des branches pour une
transmission précise des mesures
angulaires
Bord de butée intégré pour des mesures
précises et fiables
Utilisable comme règle avec une
graduation continue en inch sur les deux
branches
Branches robustes et indéformables avec
nervures de renforcement

Fabricant
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
www.sola.at

Modèle Longueur Qté EM SKU UPC

WMDI 7 7 inch 4 56052601 9002719045090

WMDI 19 19 inch 4 56052701 9002719045113

Détails techniques

Description de l'article Rapporteur numérique

Tolérance de mesure 0.30°

Graduation inch/mm, en 2 partie, gravé au laser

Matériau lame Aluminium

Surface lame anodisé

Couleur lame noir

Pas de la graduation 1/32 inch / 1 mm

Mesure angulaire 270°, variable de 0° à 270°

WMDI

Keson LLC, 810 N. Commerce Street, Aurora, IL 60504, T (800) 345-3766, info@sola.us, www.sola.us

Qté Lot  EM Emballage   Film/Sac en PE/non emballé  Emballage libre-service  Carton de vente  Sac de transport  Mallette
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