
CARACTÉRISTIQUES:CARACTÉRISTIQUES:
Tolérances de mesure module
Solatronic :
0,05° à 0° et 90°
0,1° entre 1° et 89°
Interface Bluetooth pour l'utilisation de
l'application SOLA Measures
Affichage de la pente commutable entre °,
%, mm/m et in/ft
Fonction HOLD pour enregistrer les
valeurs de mesure et transférer les
angles
Lecture aisée grâce à l'affichage
réversible pour des mesures inversées
Classe de protection IP65

APPLICATIONS:APPLICATIONS:
Mesure horizontale
Mesure verticale
Mesure d'angle/d'inclinaison

Modèle Longueur

RED 25 digital 25 cm
RED 60 digital 60 cm
RED 120 digital 120 cm
RED 180 digital 180 cm

Détails techniques:Détails techniques:
Description de l'article Niveau à bulle numérique
Dimension 59 x 27 mm
Classe de protection IP65
Alimentation électrique 3 piles 1,5 V (AAA)
Matériau Aluminium
Surface revêtement en poudre électrostatique
Couleur rouge
Poids de profilé 890 g/m
Tolérance de mesure position standard 0,50 mm/m (0,029°)
Tolérance de mesure position inversée 0,50 mm/m (0,029°)
Fioles horizontales 1
Fioles verticales 1
Particularité Module Solatronic Bluetooth
Surface de mesure revêtement en poudre électrostatique
Embouts 2-K
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