
CARACTÉRISTIQUES:CARACTÉRISTIQUES:
Montage latéral des aimants pour une
surface de mesure ininterrompue et une
protection maximale des aimants
Aimant puissant en néodyme pour une
force d'adhésion élevée
Mesures angulaires exactes, à réglage
variable
Meilleure lecture, plus rapide et plus
précise grâce aux fioles brevetées SOLA
FOCUS
Graduation cadran circulaire :
1. Degrés 4 x 90°
2. Pente 0 - 100 %
3. Pourcentages de déclivité
Embouts amortisseurs

APPLICATIONS:APPLICATIONS:
Mesure horizontale
Mesure verticale
Mesure d'angle/d'inclinaison

Modèle Longueur Nombre d'aimants

NAM 13 14.5 cm 1
NAM 50 50 cm 4

Détails techniques:Détails techniques:
Description de l'article Inclinomètre
Dimension 50 x 23 mm
Matériau Aluminium
Surface anodisé
Couleur or
Poids de profilé 650 g/m
Fioles horizontales 1
Particularité Disque
Surface de mesure anodisé
Aimant Néodyme
Embouts 1-K
Aimant Oui

NAMNAM

SOLA-Messwerkzeuge GmbH, Unteres Tobel 25, A-6840 Götzis, Tel: +43 (0)5523 53380-0, Fax: +43 (0)5523 53385, sola@sola.at, www.sola.at


	NAM
	Détails techniques:
	CARACTÉRISTIQUES:
	APPLICATIONS:



