Passion for Precision

HK2/10 W

Caractéristiques

- Le plastique renforcé en fibres de verre
avec une élasticité élevée garantit une
longue durée

- Articulations intérieures pour une
graduation continue

- Résistant au froid et a I'numidité

- Non électro-conducteur

Fabricant

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25

6840 Gotzis, Austria

T +43 5523 533800

www.sola.at, sola@sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG GmbH & Co. KG
Unteres Tobel 25 Heuriedweg 69

6840 Gotzis, Austria

T +43 5523 53380-0 T +49 8382 28585

sola@sola.at, www.sola.at sola@sola.at, www.sola.de

Qté Lot VP Emballage O Film/Sac en PE/non emballé

SOLA-Messwerkzeuge

88131 Lindau, Germany

=1 Emballage libre-service

Modell Longueur Qté VP N° de réf. EAN

HK2/10 W 2m 10 =1 53030201 9002719018278
mm

Détails techniques

Description de l'article Metre pliant

Matériau Polyamide, renforcé aux fibres de verre
Surface blanc

Graduation mm/cm, en 2 parties, imprimé des deux cotés
Nombre d'éléments 10

Epaisseur élément 3,2cm

Classe de précision CE

Articulations

Plastique, a l'intérieur

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24

9430 St. Margrethen, Switzerland

T +4171740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

& Carton de vente

& Sac de transport (%) Mallette



	Passion for Precision
	HK 2/10 W
	Caractéristiques
	Détails techniques
	Fabricant


