Passion for Precision

M

Caractéristiques
- Meilleure lecture, plus rapide et plus
précise grace aux fioles brevetées SOLA

Modell Longueur Qté VP N° de réf.

M 40 40 cm 1 0O 01330501 9002719000587
M 60 60 cm 1 0O 01330801 9002719000600
M 80 80 cm 1 0O 01331101 9002719000617

Détails techniques

Description de I'article

Niveau a bulle coulé, forme trapézoidale

Coulage d'aluminium sous pression

revétement en poudre électrostatique

FOCUS Matériau
- Fioles blocs en verre acrylique résistantes

N . ; Surface

a la rupture avec lentille grossissante

(+20 %) et une garantie de 30 ans sur Couleur

I'étanchéité

- Meilleure lisibilité a la tombée de la nuit
grace a la plaquette lumineuse optimisée
SOLA

- Précision de mesure élevée en mesure
normale et inversée

- Niveau a bulle en coulage d'aluminium
sous pression lourd et extrémement
robuste avec surface de mesure fraisée

Applications
- Mesure horizontale
- Mesure verticale

Fabricant

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25

6840 Gobtzis, Austria

T +43 5523 533800

www.sola.at, sola@sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25

GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69

SOLA-Messwerkzeuge

rouge

Tolérance de mesure position standard

0,50 mm/m (0,029°)

Tolérance de mesure position inversée

1,00 mm/m (0,057°)

Fioles horizontales

1

Fioles verticales

1

Surface de mesure

semelle usinée

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland

6840 Gbtzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

T +4171740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

Qté Lot VP Emballage O Film/Sac en PE/non emballé =1 Emballage libre-service & Carton de vente & Sac de transport

[ﬁ Mallette
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