magnetic

JELLEMZOK:

Oldalrél beépitett magnesek a folytonos
mérdéfelllet és a magnesek maximalis
védelme érdekében

Erés Neodym magnes a magas tapadas
érdekében

Jobb, gyorsabb és pontosabb
leolvashatésag a szabadalmaztatott
SOLA-FOCUS libellaval

Toérhetetlen akrilliveg libelldk nagyitoval
(+20%) és 30 év libellagarancia

Jobb leolvashatésagot biztosit a
félhomalyban a Sola-fluoreszkal libella
betét

Az (itéselnyel6 végdugok optimalis
védelmet nyujtanak sériilések ellen

ALKALMAZASOK:

Vizszintes mérés
Fligg6leges mérés

REDM

Modell Hossz Magnesek szama
RedM 3 60 60 cm 4
RedM 3 80 80 cm 6
RedM 3 100 100 cm 6

Miiszaki leiras:

Terméknév Zartszelvény vizmérték
Méretek 59 x 27 mm

Anyag Aluminium

Felllet bevonatos

Szin piros

Profilsuly 890 g/m

Mérési tlirés standard pozicidban 0,30 mm/m (0 017°)
Mérési tlirés forditott poziciéban 0,50 mm/m (0 029°)
Vizszintes libella 1

Fliggbleges libella 2

Méréfelllet bevonatos

Magnes Neodym

Végdugd 2-K

Magnes Igen

SOLA-Messwerkzeuge GmbH, Unteres Tobel 25, A-6840 Gotzis, Tel: +43 (0)5523 53380-0, Fax: +43 (0)5523 53385, sola@sola.at, www.sola.at




	REDM
	Műszaki leírás:
	JELLEMZŐK:
	ALKALMAZÁSOK:



