
Passion for Precision

Jellemzők
Jobb, gyorsabb és pontosabb
leolvashatóság a szabadalmaztatott
SOLA-FOCUS libellával
Jobb leolvashatóságot biztosít a
félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella
betét
Nagyon magas mérési pontosság normál
és fordított helyzetben is
Oldalról beépített mágnesek a folytonos
mérőfelület és a mágnesek maximális
védelme érdekében
Erős Neodym mágnes a magas tapadás
érdekében
Ütéscsillapító végdugók

Alkalmazások
Vízszintes mérés
Függőleges mérés

Gyártó
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Modell
Mágnesek

száma Hossz PU VP Cikkszám EAN

AZM 30 2 30 cm 1 01820301 9002719040088

AZM 40 2 40 cm 1 01820501 9002719040095

AZM 50 4 50 cm 1 01820701 9002719040101

AZM 60 4 60 cm 1 01820801 9002719040118

AZM 80 4 80 cm 1 01821101 9002719040125

AZM 100 6 100 cm 1 01821301 9002719040132

AZM 120 6 120 cm 1 01821401 9002719040149

AZM 150 8 150 cm 1 01821501 9002719040156

AZM 180 8 180 cm 1 01821601 9002719040163

AZM 200 8 200 cm 1 01821701 9002719040170

Műszaki leírás

Terméknév Zártszelvény vízmérték

Méretek 50 x 24 mm

Anyag Alumínium

Felület eloxált

Szín arany

Profilsúly 750 g/m

Mérési tűrés standard pozícióban 0,50 mm/m (0 029°)

Mérési tűrés fordított pozícióban 0,75 mm/m (0 043°)

Vízszintes libella 1

Függőleges libella 1

Mérőfelület eloxált

Mágnes Neodym

Végdugó 1-K

Mágnes Igen

AZM

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch
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