Passion for Precision

REDM DIGITAL

Jellemzék

- Mérési tlrés Solatronic modul:
0,05° 0° és 90°esetén
0,1° 1° és 89° kozott

- Bluetooth-interfész a SOLA Measures
alkalmazéas hasznalatdhoz

- Atkapcsolhaté déléskijelz6: °, %, mm/m
és hivelyk/lab

- A megfordithaté kijelz6 kényelmes
leolvasast biztosit forditott poziciéban
valé mérések esetén

- Oldalrél beépitett magnesek a folytonos
méréfellilet és a magnesek maximalis
védelme érdekében

- Erés Neodym magnes a magas tapadas
érdekében

Alkalmazasok

- Vizszintes mérés
- Flgg6leges mérés
- Sz6g-/d6lésmérés

Gyarté
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25

6840 Gotzis, Austria

T +43 5523 533800

www.sola.at, sola@sola.at

SOLA-Messwerkzeuge SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG GmbH & Co. KG

Unteres Tobel 25 Heuriedweg 69

6840 Gbtzis, Austria 88131 Lindau, Germany

T +43 5523 53380-0 T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.at sola@sola.at, www.sola.de

PU Csomagolasi mennyiség VP Csomagolas O Zsugorfélidzva/zacskdzva/csomagolas nélkil

Magnesek

Modell

REDM 30 DIGITAL

REDM 60 DIGITAL

PU VP Cikkszam EAN
10 01735301 9002719043522
1 3 01735801 9002719039969

Miszaki leiras

Terméknév Elektronikus délésmérd vizmérték
Méretek 59 x 27 mm
Védettségi osztaly IP65

Aramellatas 3x 1,5V (AAA) elem
Anyag Aluminium

Felllet bevonatos

Szin piros

Profilsuly 890 g/m

Mérési tlirés standard poziciéban

0,50 mm/m (0 029°)

Mérési tlirés forditott poziciéban

0,50 mm/m (0 029°)

Vizszintes libella

1

Flggdleges libella

1

Sajatossag Solatronic modul Bluetooth
Méréfelllet bevonatos

Magnes Neodym

Végdugd 2-K

Magnes Igen

Tartozékok

- 3x1,5V (AAA) elem

SOLA Suisse AG

Grenzstrasse 24

9430 St. Margrethen, Switzerland
T +4171740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch
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