
JELLEMZŐK:JELLEMZŐK:
Jobb, gyorsabb és pontosabb
leolvashatóság a szabadalmaztatott
SOLA-Focus libellával
Jobb leolvashatóságot biztosít a
félhomályban a Sola-fluoreszkálós
megvilágítás
Legmagasabb mérési pontosság normál
és fordított állapotban is
Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval
(+20%) és 30 év libellagarancia
Rendkívül robusztus profil nagy
szilárdságú alumíniumötvözetből a
hosszabb élettartam érdekében
Ütéscsillapító végdugók

ALKALMAZÁSOK:ALKALMAZÁSOK:
Vízszintes mérés
Függőleges mérés

Műszaki leírás:Műszaki leírás:
Terméknév Zártszelvény vízmérték
Méretek 50 x 24 mm
Anyag Alumínium
Felület eloxált
Szín arany
Profilsúly 750 g/m
Mérési tűrés standard pozícióban 0.50 mm/m (0.029°)
Mérési tűrés fordított pozícióban 0.75 mm/m (0.043°)
Vízszintes libella 1
Függőleges libella 1
Mérőfelület eloxált
Mágnes Ferrit pólusú
Végdugó 1-K
Mágnes Igen
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