
 

JELLEMZŐK:JELLEMZŐK:
Kiváló pontosság
Kompakt, könnyű, praktikus
Jól látható lézervonalak, egyénileg
állíthatóak
Forgatható talp a vonalképek egyszerű és
gyors beállításához
Tartós impulzusfunkció az opcionális
REC LGD0 vevőegység használatához,
rossz látási viszonyok esetére
REAL GREEN technológia - Hiteles.
Jobb. Látható.

ALKALMAZÁSOK:ALKALMAZÁSOK:
Vízszintes szintezés
Manuális dőlés
Függőleges szintezés

3 x 1,5 V (AA) elem
BA
WB
Táska CROSSLINE GREEN NX

Modell

CROSSLINE GREEN NX

Műszaki leírás:Műszaki leírás:
Terméknév Vonallézerek
Méretek 120 x 65 x 105 mm
Szintezés önbeálló szintező
Mérési tűrés ±0,20 mm/m
Önszintező tartomány ±4°
Hatótávolság kézi vevőegység nélkül (sugár) 25 m*
Hatótávolság kézi vevőegységgel (sugár) 80 m*
Üzemi hőmérséklet -10 °C és +50 °C között
Állványrögzítő 1/4"
Védettségi osztály IP54
Áramellátás 3 x 1,5 V (AA) elem
Üzemidő (20 °C-on) 8 óra (összes dióda)
Lézerosztály 2, DIN EN 60825-1 : 2014
Kimeneti teljesítmény < 5,0 mW
Hullámhossz 520 nm

Tartozékok:Tartozékok:

CROSSLINE GREEN NXCROSSLINE GREEN NX
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