
JELLEMZŐK:JELLEMZŐK:
Egyszerű kezelés: csak egy kapcsoló -
minden lézervonal azonnal látható
A derékszög valamint a padló és falak
egyenletességének gyors és pontos
ellenőrzése
Stabil mágneses rögzítési lehetőség a
gipszkarton profilokon
A függőpont felett könnyedén elforgatható
360°-al az egyszerű és gyors
vonalpanoráma beállítása érdekében. A
függőpont mindig a sín széle fölött marad.
Átkapcsolható impulzus funkció az
opcionális vevőegységnél (REC LRD0) a
nem megfelelő látási viszonyoknál

ALKALMAZÁSOK:ALKALMAZÁSOK:
Vízszintes szintezés
Manuális dőlés
Függőleges szintezés
90°-os beállítás
Függőzés

Adapter gipszkartonozáshoz TBA
BA
3 x 1,5 V (AA) elem

Modell

QUBO BASIC

Műszaki leírás:Műszaki leírás:
Terméknév Vonal- és pontlézer
Méretek 115 x 103 x 135 mm
Szintezés önbeálló szintező

Mérési tűrés ±0,20 mm/m / ±0,30 mm/m (függő
pont)

Önszintező tartomány ±4°
Hatótávolság kézi vevőegység nélkül
(sugár) 20 m*

Hatótávolság kézi vevőegységgel
(sugár) 80 m*

Üzemi hőmérséklet -10 °C és +50 °C között
Állványrögzítő 1/4" + 5/8"
Védettségi osztály IP54

Áramellátás 3 x 1,5 V (AA) elem
SOLA li-Ion akkumulátor (5200 mAh)

Üzemidő (20 °C-on)
12 óra 3 x 1,5 V (AA) elem
28 óra SOLA Li-Ion akkumulátor (5200
mAh)

Lézerosztály 2, DIN EN 60825-1 : 2008
Kimeneti teljesítmény < 1,0 mW
Hullámhossz 3 x 635 nm / 1 x 650 nm

Tartozékok:Tartozékok:
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