
JELLEMZŐK:JELLEMZŐK:
Rövid töltési idő
SOLA töltőkészlet a hosszú élettartamhoz
SOLA Li-Ion akkumulátor: teljes
teljesítményt és jó láthatóságot biztosít a
lézervonal végéig
Nagyon alacsony önkisülés, a készülék
mindig használatra kész
Nincs memória effektus, tetszés szerint
tölthető

Modell

SOLA-LI-ION AKKU 5.2

Műszaki leírás:Műszaki leírás:
Terméknév SOLA Li-Ion akkumulátor 5.2
Méretek 71 x 39 x 22 mm
Üzemi hőmérséklet -10 °C és +50 °C között
Akkumulátor típusa SOLA Li-Ion elektromos védelemmel
Feszültség 3,6 VDC
Kapacitás 5200 mAh
Tárolási hőmérséklet -20 °C és +60 °C között
Töltési idő 3-5 óra

SOLA LI-ION AKKU 5.2SOLA LI-ION AKKU 5.2

SOLA-Messwerkzeuge GmbH, Unteres Tobel 25, A-6840 Götzis, Tel: +43 (0)5523 53380-0, Fax: +43 (0)5523 53385, sola@sola.at, www.sola.at


	SOLA LI-ION AKKU 5.2
	Műszaki leírás:
	JELLEMZŐK:



