
JELLEMZŐK:JELLEMZŐK:
Rendkívül magas mérési pontosság
Extra erős alumínium profil merevítő
bordákkal a maximális stabilitás
érdekében
Törhetetlen akrilüveg libellák nagyítóval
(+20%) és 30 év libellagarancia
Jobb leolvashatóságot biztosít a
félhomályban a Sola-fluoreszkáló libella
betét
Ütéselnyelő végdugók optimális védelmet
nyújtanak sérülések ellen

2 x 1,5 V (AAA) elem

Modell Hossz

PROFILINE LWX 60 60 cm

Műszaki leírás:Műszaki leírás:
Terméknév Lézer vízmérték
Méretek 59 x 27 mm
Áramellátás 2 x 1.5 V (AAA) Elem
Üzemidő (20 °C-on) 16 óra
Lézerosztály 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Kimeneti teljesítmény < 1.0 mW
Hullámhossz 650 nm
Anyag Alumínium
Felület eloxált
Szín ezüst
Profilsúly 890 g/m
Mérési tűrés standard pozícióban 0.25 mm/m (0.014°)
Vízszintes libella 1
Függőleges libella 1
Mérőfelület eloxált
Végdugó 1-K+2-K
Lézer mérési tűrése ±0.25 mm/m (0.014°)

Tartozékok:Tartozékok:

PROFILINE LWX 60PROFILINE LWX 60
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