
Passion for Precision

Proprietà
Dispositivo di avvolgimento della corda 6
volte più rapido grazie alla trasmissione a
manovella
Involucro in alluminio pressofuso leggero
e robusto
Finestrella di controllo per vedere subito
la quantità di gesso nel dispositivo
Manovella in acciaio temprato
Spazio integrato per la sistemazione del
gancio
Pratica estrazione della corda: funzione a
scorrimento libero premendo sull'asse
della manovella

Produttore
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Modello Lunghezza UI VP N. art. EAN

CLAS 30 m 1 66114201 9002719046288

Dettagli tecnici

Descrizione dell'articolo Tracciatore

Materiale Alluminio pressofuso

Superficie rivestita

Colore alloggiamento rosso/nero

Rapporto di trasmissione manovella 6:1

Materiale nastro Multifilamento in poliestere

Lunghezza nastro 30 m

Resistenza alla trazione max. (ISO 2062) 196 N (±3 %)

CLAS

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

UI Unità Imballaggio  VP Imballaggio   Pellicola PE/sacchetto/senza imballaggio  Confezioni SB  Confezione in cartone  Borsa protettiva per il trasporto  Valigetta
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