
Passion for Precision

Proprietà
Resistente all'acqua su quasi tutte le
superfici
Resistente alla luce e ad asciugatura
rapida
Nessun fastidioso rotolamento del
marcatore durante il lavoro grazie alla clip
di fissaggio
Particolarmente indicato per plastica,
cartone, metallo, vetro, gomma e legno

Applicazioni
Legno asciutto
Carta/cartone
Metallo
Vetro
Gomma
Plastica

Produttore
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Modello Lunghezza ' Lunghezza UI VP N. art. EAN

PMS 13.8 cm 5.4 inch 1 66081121 9002719046639

Dettagli tecnici

Descrizione dell'articolo

Temperatura d'esercizio 5 °C - 40 °C

Materiale Plastica di elevata qualità

Colore argento

Temperatura di magazzinaggio 5 °C - 20 °C

Mina 1,5-3,0 mm

PMS

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

UI Unità Imballaggio  VP Confezione   Pellicola PE/sacchetto/senza imballaggio  Confezioni SB  Confezione in cartone  Borsa protettiva per il trasporto  Valigetta
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