Passion for Precision

FLOX

Proprieta

- La croce laser e le linee continue a 90°
consentono di lavorare in modo
ininterrotto senza dover spostare il laser

- La distanza dal pavimento di 5 mm

consente la posa di piastrelle anche sotto

I'apparecchio

- Linee laser chiare e ben visibili

- Piede di sostegno girevole per orientare
in modo semplice e veloce lo schema di
linee

- Uso particolarmente semplice e sicuro
anche da parte di utenti meno esperti

Applicazioni

- Livellamento orizzontale

- Livellamento verticale

- Linee di riferimento pavimento

Produttore

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25

6840 Gotzis, Austria

T +43 5523 533800

www.sola.at, sola@sola.at

SOLA-Messwerkzeuge SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG GmbH & Co. KG

Unteres Tobel 25 Heuriedweg 69

6840 Gbtzis, Austria 88131 Lindau, Germany

T +43 5523 53380-0 T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.at sola@sola.at, www.sola.de

Modello u vp N. art. EAN
FLOX 1 =} 71017301 9002719035466
Dettagli tecnici
Descrizione dell'articolo Laser a linee
Dimensione 150 x 119 x 122 mm
Livellamento Linee sul pavimento fissle
Croce sulla parete autolivellante
Tolleranza precisione di misurazione +0,30 mm/m (pavimento) / 0,50 mm/m (parete)
Campo di autolivellamento +3°
:)r:;ngpi)g)d'impiego senza ricevitore manuale 30 m* (pavimento) / 10 m* (parete)
Temperatura d'esercizio -10 °C fino a +50 °C
Alloggiamento treppiedi 1/4" + 5/8"
Classe di protezione IP54
Alimentazione elettrica 3 batterie (AA) 1.5V
9 h (pavimento) / 40 h (parete) 3 batterie stilo (AA)da 1,5V
Autonomia d'esercizio (a 20 °C) 24 h (pavimento) / 65 h (parete) batteria ricaricabile SOLA-Li-lon
(5200 mAh)
Classe laser 2, DIN EN 60825-1 : 2014
Potenza di uscita <1,0mw
Lunghezza d'onda 635 nm

Accessori inclusi

- 3 batterie (AA) 1.5V

- Adattatore per batterie BA
- LB RED

- Valigetta FLOX

SOLA Suisse AG

Grenzstrasse 24

9430 St. Margrethen, Switzerland
T +4171740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch
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