Passion for Precision

MRMI

Proprieta

- Pratica scanalatura a V per una tenuta
sicura su tubi e superfici metalliche

- Magnete montato lateralmente per una
superficie di misurazione continua e
massima protezione del magnete

- Fiala a 4 anelli per l'indicazione di
inclinazioni del 2% nella misurazione
orizzontale

- Scala punto centrale per misurazioni
simmetriche

- Dimensioni supplementari stampate
specifiche per gli installatori - con
dimensioni di installazione svizzere

Applicazioni
- Misurazione orizzontale
- Misurazione verticale

Produttore

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25

6840 Gotzis, Austria

T +43 5523 533800

www.sola.at, sola@sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG

Unteres Tobel 25

6840 Gotzis, Austria

T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69

88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585

Ul Unita Imballaggio VP Confezione

sola@sola.at, www.sola.de

O Pellicola PE/sacchetto/senza imballaggio

Modello Lunghezza ur VP N. art. EAN
MRMI 40 40 cm 1 ™= 01490513 9002719044123
MRMI 100 100 cm 1 ™= 01491313 9002719044130

magnetic

Dettagli tecnici

Descrizione dell'articolo

Livella a bolla d'aria per lavori d'installazione

Dimensione 49,9 x 24,3 mm
Materiale Alluminio
Superficie anodizzata
Colore argento

Peso del profilato 840 g/m

Tolleranza di misurazione precisione posizione standard

0,50 mm/m (0,029°)

Tolleranza precisione di misurazione capovolta

0,75 mm/m (0,043°)

Numero di fiale orizzontali

1

Numero di fiale verticali

1

Superficie di misurazione

anodizzato, scanalatura a V

Magnete Neodimio
Tappi all'estremita 1-K
Magnete Si

SOLA Suisse AG

Grenzstrasse 24

9430 St. Margrethen, Switzerland
T +4171740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch
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