
Passion for Precision

Proprietà
Particolarmente indicato per legno
asciutto, carta, cartone
Facile da temperare
Mina resistente
Elevata resistenza alla rottura

Applicazioni
Pietra
Calcestruzzo
Laterizi
Legno asciutto
Carta/cartone

Produttore
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Modello Lunghezza ' Lunghezza UI VP N. art. EAN

ZB 18 17.5 cm 6.9 inch 100 66010120 9002719011194

ZB 24 24 cm 9.5 inch 100 66010520 9002719015079

ZB 30 30 cm 11.8 inch 100 66010720 9002719015376

Dettagli tecnici

Descrizione dell'articolo Matita da carpentiere

Temperatura d'esercizio -10 °C fino a +50 °C

Materiale Legno di tiglio

Mina Grafite, durezza HB

ZB

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

UI Unità Imballaggio  VP Confezione   Pellicola PE/sacchetto/senza imballaggio  Confezioni SB  Confezione in cartone  Borsa protettiva per il trasporto  Valigetta
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