
PROPRIETÀ:PROPRIETÀ:
Indicazione digitale del valore misurato
Interfaccia Bluetooth per utilizzare l'app
SOLA Measures
Funzione digitale per le misurazioni in
ambienti interni ed esterni
Indicazione precisa dell'obiettivo con
funzione di arresto aggiuntiva
Impugnatura soft grip e design
ergonomico
Spegnimento automatico

Modello Lunghezza Larghezza nastro

CITO 5 m 25 mm/m

Dettagli tecnici:Dettagli tecnici:
Descrizione dell'articolo Flessometro digitale
Tolleranza precisione di misurazione ±1.00 mm
Temperatura d'esercizio -10 °C fino a +50 °C
Classe di protezione IP54
Alimentazione elettrica Batteria Li-Po (700 mAh)
Autonomia d'esercizio (a 20 °C) 8 h (uso continuo)
Scala mm
Temperatura di magazzinaggio -20 °C fino a +60 °C
Classe di precisione CE I
Materiale nastro Acciaio
Superficie bandella Nylon estruso, giallo
Gancio terminale Acciaio inossidabile, scorrevole
Stop nastro Riavvolgimento
Rivetti per gancio terminale 4
Materiale alloggiamento ABS/TPE
Colore alloggiamento rosso/nero

CITOCITO

SOLA-Messwerkzeuge GmbH, Unteres Tobel 25, A-6840 Götzis, Tel: +43 (0)5523 53380-0, Fax: +43 (0)5523 53385, sola@sola.at, www.sola.at


	CITO
	Dettagli tecnici:
	PROPRIETÀ:



