
Passion for Precision

Proprietà
Resistente alla flessione e a prova d'urto
grazie al rivestimento TUFCOTE®
Antiabbagliamento e facilità di lettura delle
misurazioni grazie al rivestimento
antiriflesso del nastro
Resistente all'umidità
Resistenza agli agenti chimici molto
elevata
Gancio terminale multifunzione per un
fissaggio sicuro su tubi, chiodi o viti
Telaio Y resistente in alluminio
Precisione duratura e protezione da
danneggiamenti grazie all'inizio del nastro
rinforzato

Produttore
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Modello Lunghezza
Larghezza

nastro UI VP N. art. EAN

YC 30 30 m 13 mm/m 1 50053801 9002719006596

YC 50 50 m 13 mm/m 1 50053901 9002719006602

Dettagli tecnici

Descrizione dell'articolo Rotella metrica

Scala mm

Classe di precisione CE II

Materiale nastro Acciaio

Superficie bandella TUFCOTE®, giallo

Gancio terminale Multifunzione

Rivetti per gancio terminale 2

Piastra di rinforzo Plastica

Materiale alloggiamento Alluminio

Colore alloggiamento argento

Nastro di ricambio a richiesta

Forma alloggiamento Telaio Y

Inizio nastro B

Rapporto di trasmissione manovella 1:1

PROSPECTOR C

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch
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