Passion for Precision

PMR

Eigenschappen

- Watervast op bijna alle ondergronden

- Lichtbestendig en sneldrogend

- Geen vervelend wegrollen van de marker
tijldens het werk dankzij de
bevestigingsclip

- Bijzonder geschikt voor kunststof, karton,
metaal, glas, rubber en hout

Toepassingen
- Droog hout

- Papier/karton
- Metaal

- Glas

- Rubber

- Kunststof

Fabrikant

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25

6840 Gobtzis, Austria

T +43 5523 533800

www.sola.at, sola@sola.at

SOLA-Messwerkzeuge SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG GmbH & Co. KG

Unteres Tobel 25 Heuriedweg 69

6840 Gotzis, Austria 88131 Lindau, Germany

T +43 5523 53380-0 T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.at sola@sola.at, www.sola.de

VE Verpakkingseenheid VP Verpakking O in folie/in zakje/onverpakt

Model Lengte Lengte VE VP Art. Nr. EAN
PMR 13.8cm 5,4 inch 1 5 66082120 9002719041252

Technische gegevens

Artikelomschrijving Permanent marker rood
Bedrijfstemperatuur 5°Cto0 40 °C

Materiaal hoogwaardig kunststof
Kleur rood
Opslagtemperatuur 5°Cto0 20 °C

Stift 1,5-3.0mm

SOLA Suisse AG

Grenzstrasse 24

9430 St. Margrethen, Switzerland
T +4171740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch
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