
EIGENSCHAPPEN:EIGENSCHAPPEN:
Digitale weergave van de meetwaarde
Bluetooth interface voor gebruik van de
SOLA Measures-app
Digitale functie voor binnen- en
buitenmetingen
Nauwkeurige doelweergave met extra
aanslagfunctie
Softgrip en ergonomisch design
Automatische uitschakeling

Model Lengte Bandbreedte

CITO 5 m 25 mm/m

Technische gegevens:Technische gegevens:
Artikelomschrijving digitale rolbandmaat
Meettolerantie ±1.00 mm
Bedrijfstemperatuur -10 °C tot +50 °C
Beschermklasse IP54
Voeding Li-polymeer-accu (700 mAh)
Gebruiksduur (bij 20 °C) 8 uur (doorlopende bediening)
Maatverdeling mm
Opslagtemperatuur -20 °C tot +60 °C
EG-nauwkeurigheidsklasse I
Materiaal lint Staal
Oppervlak lint Nylon geëxtrudeerd, geel
Eindhaak roestvrij staal, zelfcorrigerend
Lintstop Automatische terugloopblokkering
Bevestigingspunten eindhaak 4
Materiaal van de behuizing ABS/TPE
Kleur van de behuizing rood/zwart
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