
Passion for Precision

Eigenschappen
Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen
door gepatenteerde SOLA FOCUS
libellen
Exacte, variabel instelbare hoekmetingen
Onbreekbare acrylglazen bloklibel met 30
jaar garantie op lekkage
Maatverdeling van de ronde schaal:
1. Graden 4 x 90°
2. Afschot 0 - 100 %
3. Hoekverhoudingen
Schokdempende eindkappen

Toepassingen
Horizontaal meten
Verticaal meten
Hoek/helling meten

Fabrikant
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Model Lengte VE VP Art. Nr. EAN

APN 60 60 cm 1 01480701 9002719016700

APN 100 100 cm 1 01480901 9002719016717

Technische gegevens

Artikelomschrijving Hellingwaterpas

Afmetingen 50 x 23 mm

Materiaal Aluminium

Oppervlak geanodiseerd

Kleur goud

Profielgewicht 650 g/m

Horizontale libellen 1

Bijzonderheden Draaibare schaalverdeling

Meetvlak geanodiseerd

Eindkap 1-K

APN

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

VE Verpakkingseenheid  VP Verpakking   in folie/in zakje/onverpakt  ZB verpakking  Doos/display  Transporttas  Koffer  Beschermende draagtas
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