
Passion for Precision

Eigenschappen
Stootvaste ABS kunststof behuizing
Handzaam, compact ontwerp van de
behuizing
Permanent remsysteem met knop voor
ontgrendelen van de terugloop
Buiten- en binnenwaartse metingen met
afschrijffunctie
Diameter maatverdeling op de onderzijde
van de band
Passerfunctie voor het aftekenen van
cirkels

Fabrikant
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Model Lengte Bandbreedte VE VP Art. Nr. EAN

TAL 2 2 m 16 mm/m 6 51011201 9002719020035

TAL 3 3 m 16 mm/m 6 51011601 9002719020042

Technische gegevens

Artikelomschrijving Rolbandmaat

Maatverdeling mm

EG-nauwkeurigheidsklasse II

Materiaal lint Staal

Oppervlak lint mat gelakt, wit

Eindhaak roestvrij staal, vast

Lintstop Automatische terugloopblokkering

Bevestigingspunten eindhaak 1

Materiaal van de behuizing ABS

Kleur van de behuizing zwart

TALMETER

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

VE Verpakkingseenheid  VP Verpakking   in folie/in zakje/onverpakt  ZB verpakking  Doos/display  Transporttas  Koffer  Beschermende draagtas
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