
Passion for Precision

Eigenschappen
Bijzonder lichte en onbreekbare
magnesium behuizing
Koord comfortabel afrolbaar:
vrijloopfunctie door het indrukken van de
as van de zwengel
5x sneller oprollen door de zwengel met
versnelling
Grote capaciteit slaglijnpoeder
Geharde eindhaak
Geïntegreerde opbergplek voor de
eindhaak

Fabrikant
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Model Lengte Inhoud in g VE VP Kleur Art. Nr. EAN

CLP 30 SET R 30 m 250 1 rood 66110642 9002719023050

CLP 30 SET B 30 m 250 1 blauw 66110643 9002719023067

Technische gegevens

Artikelomschrijving Markeerset

Materiaal Spuitgietmagnesium

Oppervlak gecoat

Kleur van de behuizing rood/zwart

Riemclip roestvrij staal

Versnelling zwengel 5:1

Materiaal van het koord Polyester multifilament

Lengte van het koord 30 m

Max. treksterkte (ISO 2062) 234 N (±3 %)

CLP SET

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

VE Verpakkingseenheid  VP Verpakking   in folie/in zakje/onverpakt  ZB verpakking  Doos/display  Transporttas  Koffer  Beschermende draagtas


	Passion for Precision
	CLP SET
	Eigenschappen
	Technische gegevens
	Fabrikant


