Passion for Precision

METRON 60 BTI

Eigenschappen

- Bluetooth interface voor gebruik van de
SOLA Measures-app

- Deelfunctie om meetresultaten snel te
verzenden

- Hellingsensor voor nivelleringen en
hoekberekeningen

- Display met 3 regels en
achtergrondverlichting

- Uitklapbaar eindstuk voor meting vanaf de
buitenkant

- Schilders functie - berekent automatisch
wandoppervlakken

Toepassingen

- Lengtemeting

- Oppervlaktemeting

- Volumemeting

- Min./max. meting

- Continumeting

- Indirecte meting (3-punts)
- Indirecte meting (2-punts)
- Optellen / aftrekken

- Automatische afstandsmeting
- Schildersfunctie

Fabrikant

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25

6840 Gotzis, Austria

T +43 5523 533800

www.sola.at, sola@sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG

Unteres Tobel 25

6840 Gotzis, Austria

T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69

88131 Lindau, Germany

T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

VE Verpakkingseenheid VP Verpakking O in folie/in zakje/onverpakt

Model
METRON 60 BTI 1

VE VP Art. Nr.

71027201

EAN
9002719046165

Technische gegevens

Artikelomschrijving Laser-afstandsmeters

Afmetingen 119 x 46 x 28 mm
Meettolerantie +1.50 mm
Bedrijfstemperatuur 0 °C tot +40 °C

Opname statief 1/4"

Beschermklasse 1P54

Voeding Li-ion-accu (3,7 V - 850 mAh)

Gebruiksduur (bij 20 °C) 5000 metingen

Laserklasse 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Uitgangsvermogen <1,0mW

Golflengte 635 nm

Opslagtemperatuur -20 °C tot +60 °C

Bereik 0,05-60m

Toebehoren inclusief

- Riemtasje METRON 60 BT

- Laad- en gegevenskabel METRON 60 BT
- Polsbandje METRON

- Li-ion-accu (3,7 V - 850 mAh)

SOLA Suisse AG

Grenzstrasse 24

9430 St. Margrethen, Switzerland
T +4171740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch
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