Passion for Precision

CLAS

Eigenschappen

- Zes keer sneller oprollen van het koord
dankzij de zwengel met versnelling

- Lichtgewicht en robuuste behuizing van
gegoten aluminium

- Kijkvenster voor snelle aflezing van de
hoeveelheid krijt in het apparaat

- Zwengel van gehard staal

- Geintegreerde opbergplek voor de
eindhaak

- Koord comfortabel afrolbaar:
vrijloopfunctie door het indrukken van de
as van de zwengel

Fabrikant

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25

6840 Gotzis, Austria

T +43 5523 533800

www.sola.at, sola@sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG

Unteres Tobel 25

6840 Gotzis, Austria

T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69

88131 Lindau, Germany

T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

VE Verpakkingseenheid VP Verpakking

O in folie/in zakje/onverpakt

Model Lengte VE VP Art. Nr. EAN
CLAS 30m 1 =1 66114201 9002719046288
Technische gegevens

Artikelomschrijving Slaglijnmolen

Materiaal Spuitgietaluminium
Opperviak gecoat

Kleur van de behuizing rood/zwart
Versnelling zwengel 6:1

Materiaal van het koord

Polyester multifilament

Lengte van het koord

30m

Max. treksterkte (ISO 2062)

196 N (£3 %)

SOLA Suisse AG

Grenzstrasse 24

9430 St. Margrethen, Switzerland
T +4171740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch
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