
Passion for Precision

Eigenschappen
Meettolerantie Solatronic-module:
0,05° bij 0° en 90°
0,1° tussen 1° en 89°
Bluetooth interface voor gebruik van de
SOLA Measures-app
Uitlezing van de hellingshoek instelbaar
op °, %, mm/m en in/ft
HOLD-functie voor het opslaan van
meetwaarden en het overnemen van
hoeken
Gemakkelijk aflezen omdat de uitlezing
meedraait bij omslagmeting
Beschermklasse IP65

Toepassingen
Horizontaal meten
Verticaal meten
Hoek/helling meten

Fabrikant
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Toebehoren inclusief
3 x 1,5 V (AAA) batterijen

Model Lengte VE VP Art. Nr. EAN

RED 25 DIGITAL 25 cm 1 01730201 9002719039938

RED 60 DIGITAL 60 cm 1 01730801 9002719039945

RED 120 DIGITAL 120 cm 1 01731401 9002719039952

RED 180 DIGITAL 180 cm 1 01731601 9002719044369

Technische gegevens

Artikelomschrijving elektronische hellingwaterpas

Afmetingen 59 x 27 mm

Beschermklasse IP65

Voeding 3 x 1,5 V (AAA) batterijen

Materiaal Aluminium

Oppervlak gecoat

Kleur rood

Profielgewicht 890 g/m

Meettolerantie standaardpositie 0,50 mm/m (0,029°)

Meettolerantie omslagmeting 0,50 mm/m (0,029°)

Horizontale libellen 1

Verticale libellen 1

Bijzonderheden Solatronic module Bluetooth

Meetvlak gecoat

Eindkap 2-K

RED DIGITAL

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

VE Verpakkingseenheid  VP Verpakking   in folie/in zakje/onverpakt  ZB verpakking  Doos/display  Transporttas  Koffer  Beschermende draagtas
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