
Passion for Precision

Eigenschappen
Digitale weergave van de meetwaarde
Bluetooth interface voor gebruik van de
SOLA Measures-app
Digitale functie voor binnen- en
buitenmetingen
Nauwkeurige doelweergave met extra
aanslagfunctie
Softgrip en ergonomisch design
Automatische uitschakeling

Fabrikant
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Toebehoren inclusief
Riemtasje CITO

Model Lengte Bandbreedte VE VP Art. Nr. EAN

CITO 5 m 25 mm/m 1 71510101 9002719042907

Technische gegevens

Artikelomschrijving digitale rolbandmaat

Bedrijfstemperatuur -10 °C tot +50 °C

Beschermklasse IP54

Voeding Li-polymeer-accu (700 mAh)

Gebruiksduur (bij 20 °C) 8 uur (doorlopende bediening)

Maatverdeling mm

Opslagtemperatuur -20 °C tot +60 °C

EG-nauwkeurigheidsklasse I

Materiaal lint Staal

Oppervlak lint Nylon geëxtrudeerd, geel

Eindhaak roestvrij staal, zelfcorrigerend

Lintstop Automatische terugloopblokkering

Bevestigingspunten eindhaak 4

Materiaal van de behuizing ABS/TPE

Kleur van de behuizing rood/zwart

CITO

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

VE Verpakkingseenheid  VP Verpakking   in folie/in zakje/onverpakt  ZB verpakking  Doos/display  Transporttas  Koffer  Beschermende draagtas


	Passion for Precision
	CITO
	Eigenschappen
	Technische gegevens
	Fabrikant
	Toebehoren inclusief


