
Passion for Precision

Eigenschappen
LCD Display met hoog contrast voor
nauwkeurige digitale hoekmetingen
HOLD functie voor het opslaan van
meetwaarden en ZERO functie voor
incrementele metingen
Handmatig vastzetten van de poten voor
een nauwkeurige overdracht van de
hoekmeting
Geïntergreerde aanslag voor nauwkeurige
en betrouwbare metingen
Ook te gebruiken als liniaal met een
doorlopende mm/cm-schaal over beide
benen
Robuuste, maatvaste benen met
verstevigingsribben

Fabrikant
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Model Lengte VE VP Art. Nr. EAN

WMD 200 200 mm 4 56052301 9002719044307

WMD 500 500 mm 4 56052401 9002719044321

Technische gegevens

Artikelomschrijving elektronische hoekmeter

Meettolerantie 0.30°

Maatverdeling mm/cm, 2-delig, gelaserd

Materiaal van het been Aluminium

Oppervlak van het been geanodiseerd

Kleur van het been zwart

Maatverdeling 1 mm

Hoekmaat 270°, variabel 0° - 270°

Afleesmogelijkheid 0.10°

WMD

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch
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